
Produktinformation gemäß Ökodesign-Richtline

(Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten)

Modellkennung: elektrische Fußbodentemperierung

Hinweis:

Angabe Symbol Wert Einheit Angabe

Regler 

Typ 1

Regler 

Typ 2

Regler 

Typ 3

Regler 

Typ 4

Wärmeleistung

Nennwärmeleistung Pnom 0,16 - 1,92 kW

manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integ

riertem Thermostat nein nein nein nein

Mindestwärmeleistung

(Richtwert) Pmin
-

kW

manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rück

meldung der Raum- und/oder Außentemperatur nein nein nein nein

Maximale kontinuierliche

Wärmeleistung Pmax 0,16 - 1,92 kW

elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit 

Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur nein nein nein nein

Hilfstromverbrauch Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung nein nein nein nein

Bei Nennwärmeleistung elmax
-

kW

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle 

(bitte eine Möglichkeit auswählen)

Bei Mindestwärmeleistung elmin
-

kW

einstufige Wärmeleistung, keine Raumtempera

turkontrolle nein nein nein nein

Im Bereitschaftszustand elSB
-

kW

zwei oder mehr manuell einstellbare

keine Raumtemperaturkontrolle nein nein nein nein

Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem 

Thermostat nein nein nein nein

mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle nein nein nein nein

elektronische Raumtemperaturkontrolle und 

Tageszeitregelung nein nein nein nein

elektronische Raumtemperaturkontrolle und 

Wochentagsregelung ja ja ja ja

Sonstige Regelungsoptionen 

(Mehrfachnennungen möglich)

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung nein nein nein nein

Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener 

Fenster nein nein nein nein

mit Fernbedienungsoption nein nein nein ja

mit adaptiver Regelung des Heizbeginns nein nein nein nein

mit Betriebszeitbegrenzung nein nein nein nein

mit Schwarzkugelsensor nein nein nein nein

Kontaktangaben PEROBE Flächenheizungen GmbH & Co. KG - Am Vorderflöß 38 - 33175 Bad Lippspringe, Deutschland

Regler Typ 1: Serie E 10 K

Regler Typ 2: Touch Screen Black

Regler Typ 3: Touch Screen 2 K  

Regler Typ 4: WiFi - Raumthermostat

Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: 

Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit 

auswählen)

Die PEROBE Fußbodentemperierungen stellen keine Raumheizgeräte im Sinne der Ökodesign Richtlinie dar. 

Es handelt sich hierbei um eine Komfort Zusatzheizung in Verbindung mit einem vorhanden Vollheizsystem.


